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Justieren der FS-Ventile AA-MO-0022

1 Zweck

Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Vorgehensweise bei der Justierung der Federsicherheitsventile 20942 ,FS-Ventil
justiert” (2,35bar), 20945 ,FS-Ventil justiert” (3,00bar) und 83145 ,FS-Ventil justiert® (3,00bar).

2 Geltungsbereich

Diese Arbeitsanweisung gilt fir alle fiir die Justage der FS-Ventile geschulten Mitarbeiter der Abteilung ,Montage®.

3 Sicherheitshinweise

A Achtung, Verbriihungsgefahr durch austretenden Dampf! Es sind Schutzbrille und Arbeitshandschuhe zu tragen.

Achtung, erhéhter La&rmpegel beim Freiblasen der FS-Ventile! Es ist beim Freiblasen der FS-Ventile ein Gehor-
schutz zu tragen.

Es durfen nur die in diesem Dokument, unter dem Punkt 5 ,Zugelassene Prifer, genannten Personen, Einstellungen und
Justierungen am Prifstand ,FS-Ventile-Justierung” durchfiihren. Der Prifer hat vor dem Beginn und nach der Beendigung
seiner Tatigkeit den Priifstand auf Leckagen oder andere Auffalligkeiten hin zu kontrollieren und wenn zutreffend diese
dem Montageleiter zu melden. Bis zu einer Kléarung ist der Priifstand gesperrt. Bei Stérungsmeldungen im laufenden Be-
trieb ist der Montageleiter zu verstandigen, er legt weitere MaBhahmen fest.

4 Der Prufstand

Der Prifstand ,FS-Ventile-Justierung® verfligt Gber 10 Anschlisse fiir FS-Ventile. Zum Einstellen der FS-Ventile ist ein
fester Prifablauf auf dem Prifstand installiert, bei dem alle Prifdricke automatisch angelegt werden. So erfolgt jede Pru-
fung nach denselben Kriterien. Der Prufer wird durch Handlungsanweisungen auf dem Display des Prufstands Schritt fur
Schritt durch den Prufablauf gefihrt.

Der Prifstand ,FS-Ventile-dustierung® wird Gber das Prifmittelmanagement mit seiner ID ,PV18“ geflihrt. Der
Bereich ,WE" der Abteilung ,QS* initiiert alle erforderlichen Aktionen zum Bereich ,Wartung und Kalibrierung®.

5 Priafungsvorgaben und zugelassene Prifer

Federsicherheitsventile sind ausschlieflich am Prifstand ,PV18* und mit dem Medium ,Dampf* zu justieren. J

Art.-Nr. Ansprechdruck Geschlossen bei Offnet bei
20942 2,35 bar 2,485 bar 2,585 bar
20945 3,00 bar 2,70 bar 2,90 bar
83145 3,00 bar 2,70 bar 2,90 bar

Die unten stehenden Personen sind nachweislich fir das Justieren der FS-Ventile geschult und unterwiesen worden.

Die entsprechenden Kenntnisse werden im Rahmen von jahrlichen Schulungen aufgefrischt. Durch die Herausgabe dieses
Dokuments bestétigt das Qualititsmanagement, dass der entsprechende Prozess tiberwacht wird und im Rahmen der zur
Anwendung kommenden Normen alle Anforderungen erfillt sind.

Herr Peter Jurichs (Prufstandverantwortlicher)

Frau Beatrice Sauer (Pruferin), Frau Katrin Witter (Pruferin)
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6 Die Justage

6.1 Die Vorbereitung der Justage

FS-Ventile einsetzen

Anschrauben der FS-Ventile an die Adapter der
einzelnen Prifplatze und handfest anziehen

Dampferzeuger aufheizen

Prifstand ,PV18“ anschalten und die Wasserzu-
fuhr fir den Dampferzeuger des Prifstandes off-
nen. Jetzt startet der Systemtest, der mit einem
Aufheizen des Dampferzeugers bis zur Einsatz-
bereitschaft endet.

Dampferzeuger heizt vor ...

149 °C I
:-,-,-,,lll!llm!lmml

Statistik Sottings

Fehlermeldung Dampferzeuger

Bei einem Kaltstart kann es zu einer Fehlermel-
dung ,Druckaufbauzeit im DE Uberschritten®
kommen, in diesem Falle ist der Priifstand ein-
mal neu zu starten, andernfalls der Montagelei-
ter zu verstandigen.
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Auswahl des Prifprogrammes
,FS-V 3 bar (Standard) Nr.: 20945 / 83145 bzw.

FS-V 2,35 bar (Japan) Nr.: 20942 MEMG

Die Auswahl erfolgt per Drop-Down-Feld und
wird Uber die ,Start” - Taste bestatigt. FS-Ventil-Einstellvorrichtung

Programmwahl

[Fs.va bar (Standard) Nr: 20945 / 83145 _x_j[

Start

Statistik Settings

Abfrage Prifplatzbelegung

Nach der Sichtpriifung, ob alle Prifplatze be-
stickt sind, erfolgt die Prifungsfreigabe Uber die
,OK" — Taste.

Programmstart fir
FS-V 3 bar (Standard) Hr: 20945 / 83145

Sind alle Platze mit FS-Ventilen bestuckt?

zuriick

6.2 Die Justage

Das Freiblasen

Es erfolgt ein nacheinander stattfindendes An-
sprechen der FS-Ventile mit einem Druck von ~

3,4bar. FS-Ventil 1

Schritt 1 - Freiblasen des FS-Ventils

Bitte warten bis die

Prufbedingung
erreicht ist.
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Vorjustage auf Dichtheit

Alle 10 Prifplatze werden jetzt gleichzeitig mit
dem Priifdruck fir den Bereich ,Dichtheit” beauf-
schlagt.

In einem vom Priifstand vorgegebenen Zeitfens-

ter (griner Ablaufbalken) kénnen die FS-Ventile
im Bereich ,Dichtheit* vorjustiert werden.

Die Priifung erfolgt mittels Sichtpriifung. ‘

Prifen auf Dichtheit

Jeder Prufplatz wird in der Reihenfolge 1 bis 10
einzeln mit dem Prifdruck ,Dichtheit* angespro-
chen.

Es muss jetzt fir jedes FS-Ventil die Frage ,Ist
das FS-Ventil dicht?* mit einem ,JA“ (LED leuch-
tet weil) oder einem ,Nein“ (LED leuchtet nicht)
beantwortet werden.

An den FS-Ventilen darf es weder zum
Austritt von Dampf oder Wasser kom-

men. Die Prifung erfolgt mittels Sicht-
prifung mit einem Spiegel.

Alle mit ,Nein“ gepruften FS-Ventile werden
durch das Programm gesperrt und verbleiben im
Prufstand.

Priifen auf Offnen

Jeder Prufplatz wird in der Reihenfolge 1 bis 10
einzeln mit dem Priifdruck ,Offnen“ angespro-
chen.

Es muss jetzt fir jedes FS-Ventil die Frage , Tritt
Dampf/Tropfen aus dem FS-Ventil aus?“ mit ei-
nem ,JA“ (LED leuchtet griin) oder einem ,Nein*
(LED leuchtet nicht) beantwortet werden.

An den FS-Ventilen darf es weder zum
Austritt von Dampf oder Wasser kom-

men. Die Prifung erfolgt mittels Sicht-
prifung.

Alle mit ,Nein“ gepriiften FS-Ventile werden
durch das Programm gesperrt und verbleiben im
Prufstand.

FS-Ventil 1

Schritt 2 - Prufen der Dichtheit

Bitte warten bis die
Prufbedingung
erreicht ist

FS-Ventil 1

Schritt 2 - Prufen der Dichtheit

Ist das FS-Ventil dicht?

FS-Ventil 1

Schritt 3 - Prifen des Offnens

Tritt Dampf/Tropfen aus

dem FS-Ventil aus?

efz FS-V wied. Skip

I Yo

AA_MO_0022_Rev.8.docx

Rev.: 8/ Datum: 09.04.18

Seite 6 von 9




ARBEITSANWEISUNG

MELAG

Justieren der FS-Ventile

AA-MO-0022

6.3 Die Nachjustage

Bei der Nachjustage werden vom Priifstand nur noch die FS-Ventile angesprochen die bei beiden Priifungen
(Dichtheit / Offnen) mit einem ,Nein* quittiert wurden. Hier wird also die Nachjustage Fehlergebunden im Dis-

play angegeben.

Nachjustage bei Fehler Dichtheit

Der Priifstand fordert jetzt zum Anziehen der Fe-
derdruckschraube auf.

Die FS-Ventile diirfen nur bis zu einer
halben Umdrehung nachgestellt werden.

Die erfolgte Nachjustage ist mit der Taste ,Ja“
(LED leuchtet nicht) zu quittieren.

Nach 5x Nachjustieren beim selben FS-Ventil

ohne Erfolg, wird die Taste ,Skip“ (LED leuchtet
rot) betatigt.

Nachjustage bei Fehler Offnen

Der Prifstand fordert jetzt zum Ldsen der Feder-
druckschraube auf.

Die FS-Ventile durfen nur bis zu einer
halben Umdrehung nachgestellt werden.

Die erfolgte Nachjustage ist mit der Taste ,Ja“
(LED leuchtet nicht) zu quittieren.

Nach 5x Nachjustieren beim selben FS-Ventil
ohne Erfolg, wird die Taste ,Skip“ (LED leuchtet
rot) betétigt.

FS-Ventil 10

Schritt 2 - Prifen der Dichtheit

keine (erste
Nachstellung)

‘ FS-Ventil nachstellen

anziehen

der Federdruckschraube.

FS-Ventil2

Schritt 3 - Priifen des Offnens

FS-Ventil nachstellen

l6sen

der Federdruckschraube.

Die nachjustierten FS-Ventile verbleiben im Priifstand und durchlaufen den Priifvorgang erneut. j
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6.4 Abschluss der Justage

Entnahme der FS-Ventile

FS-Ventile mit griiner LED ausbauen und zur
Fertigstellung bereitstellen.

FS-Ventile mit roter LED ausbauen und zur De- 15 Yentile mit gruner LED ausbaten
und bei den "Eingesteliten” einsortieren.

montage bereitstellen.
2. FS-Ventile mit roter LED ausbauen
FS-Ventile ohne LED verbleiben fir den erneu- und in Kiste “Sperrlager” einsortieren.
ten Durchlauf im Prifstand. 3. Die leeren Platze sind mit neuen
“uneingestellten” FS-Ventilen zu fullen.
Die frei gewordenen Prifplatze missen mit

neuen nicht justierten FS-Ventilen bestlckt wer-

den.
bendtigte Zeit: 17 min Anzahl Erfolgreich: 8
durchschn. Zeit: 8 min durchschn. Anzahl: 8
Die Bereitstellung zur Demontage erfolgt in einem gekennzeichneten roten Behalter. J

Die fehlerhaften FS-Ventile werden vor der Beendigung ihres jeweiligen Fertigungsauftrages im Bereich der FS-Ventilmon-
tage demontiert und es werden die Einzelartikel in den roten Behalter fur fehlerhafte Artikel abgelegt.

Der Fertigungsauftrag darf nicht beendet und kein Prifprotokoll ausgefiillt werden bevor nicht alle zugehérigen J
FS-Ventile justiert oder die fehlerhaften FS-Ventile demontiert sind.

Abschlussarbeiten
7.1 Kennzeichnung der justierten FS-Ventile
Die justierten FS-Ventile ,20942“ werden mit einem ,griinen® Schraubensicherungslackpunkt im Bereich der Federdruck-

schraube mittels Schraubensicherungslack Artikel-Nr. 20998 gesichert.

Die justierten FS-Ventile ,20945 werden mit einem ,roten” Schraubensicherungslackpunkt im Bereich der Federdruck-
schraube mittels Schraubensicherungslack Artikel-Nr. 20997 gesichert.

Die justierten FS-Ventile ,83145" werden mit zwei ,roten“ Schraubensicherungslackpunkten im Bereich der Federdruck-
schraube mittels Schraubensicherungslack Artikel-Nr. 20997 gesichert.

FS-Ventil ,20942¢ FS-Ventil ,20945¢ FS-Ventil ,83145°

AbschlieBend werden alle 3 Ventilarten mit einem Schlisselring entsprechend der Stiickliste versehen. J

Das FS-Ventil ,83145“ wird am Gewinde des Ventilkdrpers mit dem Dichtring FKM 14x1.5 (84540) versehen, J
wobei die Seite ohne Innenfase zum FS-Ventilkérper zeigen muss.
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7.2 Ausfillen des Prifprotokolls

Fir jeden Fertigungsauftrag ist ein Prifprotokoll ,FS-Ventil justiert” (F-MO-0029), vorab erganzt um Artikelnummer, An-
sprechdruck und Fertigungsauftragsnummer auszufillen.
Nach erfolgter Justierung sind folgende Angaben der Priifung zu vermerken:

Chargen-Nr. und Stuickzahl der justierten FS-Ventile, Datum der Prifung sowie Name und Unterschrift des Prifers.

Die Prufprotokolle sind nach erfolgter Priifung durch die Montage zu archivieren. ‘

Zugehorige Dokumente

Nr. Dokumententyp Dokumententitel Dokumentenname
1 Arbeitsanweisung Montagevorschrift FS-Ventil montiert (3,00bar) AA-MO-0030

2 Arbeitsanweisung Montagevorschrift FS-Ventil montiert (2,35bar) AA-MO-0917

3 Arbeitsanweisung Montagevorschrift FS-Ventil montiert (3,00bar) AA-MO-0918

4 Formular Prufprotokoll FS-Ventil justiert F-M0O-0029
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