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PRZEWODY DO UNITU

PRZEWOD STERUJACY POMPA SSACA
min 2 X 0.08 mm?, max 2 x 0.5 mm?
dtugosc nad podtogg ok. 100 cm

GWINT WEWNETRZNY 3/8" + ZAWOR KULOWY

BJore & Installation information
Drill & Installation information
Johren & Installation Information

Instructions pour le percage et | installation Posifion. B
informazioni per perforazione ¢ Installazione
Traequly detonguly
Wooden floor Concrete floor
HolzfuBboden Jetonestrich
Plancher de bols Sol en betor
Pavimento In legno Pavimento In cemento
SCALE | SCALE ||

%

\
N

fuldimension/Drilling dimension/
Loch dimenston/torage dimension/
Dimensione perforazione: 6
Dybde (min)/Depth (min)/

Trefe (min)/Profondeur (min)/
Profondita (min): 80 mm

Huldimension/Drilling dimension/
Loch dimenston/Forage dimension/
Dimensione perforazione: 38
Dybde (min)/Depth (min)/

Trefe (min)/Profondeur (min)
Profondita: 80 mm
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PRZEWOD ZASILAJACY
zasilanie gtobwne 3 x 1.5 mm?
zabezpieczenie min 10A
dtugosc nad podtogg 70 cm

PRZEWOD UZIEMIAJACY
1 x4.0 mm?
dtugosc nad podtogg 70 cm

MOCOWANIE UNITU

50 RURA Z PRZEWODAMI DO KOMPUTERA

HDMI - mesko-zenski (zenski od strony unitu)
USB 3.0 - mesko-zenski (zenski od strony unitu)
Ethernet kat. 6 - wytgcznie unit XO FLOW

|94/

Referencedimension
Reference dimension
Kontrol Imal

Cote de réference
Dimensiont di riferimento

_

Cztery miejsca na otwory na
kotki mocujgce unit: gtebokosc¢
odwiertow 12cm

UWAGA! - Nie prowadzi¢

Instalacji przez te punkty A
lub

Cztery szpilki M12 stabilnie
osadzone w betnowej wylewce:
dtugosc¢ nad podtogg 22 cm

WODA Z WODOCIAGU

Woda - wyprowadzenie pod
unitem ztgcze 1/2” gwint
wewnetrzny na wysokosci do 40
mm nad podtoga.

POWIETRZE Z KOMPRESORA

34047

Powietrze gwint wewnetrzny 1/2" - na
wysokosci do 40 mm nad podtoga.
Instalacja poprowadzona rurkg
miedziang w ostonie lub PCV o
wytrzymatosci na cisnienie min. 7 bar
do miejsca, gdzie bedzie umieszczony
kompresor, zakonczona zaworem
kulowym ze ztgczem 1/2" gwint
wewnetrzny.

W miejscu ustawienia kompresora
gniazdo zasilajgce 230V 16A.

PUNKT ORIENTACYJNY

Wedtug tego punktu dokonywane
sg pomiary. Patrz rysunek w skal
1:20 — podane sg wymiary

usytuowania unitu wzgledem Y

@j

Scian, a takze oznaczone sg
odlegtosci do wspotpracy z
asystorem (meblami).

32 SYSTEM SSACY

Podtaczenie systemu ssacego @332
zakonczone kielichem na wysokosci
do 40 mm nad podtoga,

poprowadzone do miejsca gdzie

bedzie umieszczona pompa ssaca,

rowniez zakonczona kielichem.

Wzdtuz catej instalacji potozy¢

przewdd sterujacy 2x0,5 (linka). W

miejscu ustawienia pompy ssacej

gniazdo zasilajace 230V 16A.

332 ODPLYW DO KANALIZACJI

Odptyw @32 zakonczony kielichem na
wysokosci do 40 mm nad podtoga.
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Bore & Installaion information

Dri Il & Installation information —
Bohren & Installation information Position A
nstructions pour le percage et | installation
Informaziont per perforazione ¢ installazione
Traeguly detonquly
Wooden floor Concrete floor
HolzfuBboden Jetonestrich
Plancher de bois S0l en beton
Pavimento In legno Pavimento In cemento
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duldimension/Drilling dimension/
Loch Dimenston/rorage dimension/
Dimensione perforazione: @8
Dybde (min)/Depth (min)/

Trete (min)/Profondeur (min)/
Profondrita (min): 80 mm

Huldimension/Drilling dimension/
Loch Dimension/Forage dimension/
Dimensione perforazione: @18
Dybde (min)/Depth (min)/

Trefe (min)/Profondeur (min)/
Profonditar 10 mm

Reference dokument
Reference document
Referenzdokument
Document de référence
Documento di riferimento

og KO FLEX Installationsvejledning

and XO FLEX Installation guide

und KO FLEX Installationsanlertung

et KO FLEX Notice d installation

Dore skabelon, Stal, XO varenr. (AP-919
Drolling template, Steel XO p/n. AP-919
dohrschablone, Stahl, XO Artikel-Nr.:AP-919
Gabar 1t de percage , Acrer XO no. tAP-919
Sagoma In accialo per perforazione, cod. XO: AP-919
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